
Опросный лист на станцию повышения давления 

Организация 

Наименование 
объекта 

Контактное лицо 

Тел/факс, e-mail 

Технические требования к установке 

Исполнение наземное подземное 
в помещении 

заказчика 

Количество 
рабочих насосов 

1 2 3 4 
Не 

важно 

Количество резервных насосов 0 1 2 

Перекачиваемая среда Вода Другое t ºC 

Тип запуска 

каскадное (РК) 
каскадное с плавным 

пуском (РКП) 
каскадно-частотное 

(РКЧ) 

частотное (РЧ) каскадно-частотное синхронное (РКЧС или РГ) 

Параметр 
регулирования 

давление (водоснабжение - ВС) 
перепад давлений (отопление 

(циркуляция) - НО) 

Давление на входе в 
установку 

высота всасывания (при водозаборе из резервуара) Hвак м 

минимальное давление (от городской сети) Р1min атм 

максимальное давление (от городской сети) Р1max атм 

Давление на выходе установки 

расчетное Р1 ВС атм 

минимально допустимое Р2min ВС атм 

максимально допустимое Р2max ВС атм 

Подача 

расчетное Qp ВС м3/ч 

минимальная Qmin ВС м3/ч 
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максимальная Qmax ВС м3/ч 

Патрубки 

Всасывающие 

Количество 

Материал (нерж. сталь, ПВХ, ПЭ, полипропилен 
и т.д.) 

Диаметр, DN подв 

Глубина заложения, H подв. (мм) 

Расположение (почасовка) 

Тип соединения (фланец, муфта, неразъемное 
соединение, гильза, раструб) 

Материал фланца (силумин/нерж. сталь) 

Материал гильзы 

Нагнетающие 

Количество 

Материал (нерж. сталь, ПЭ, и т.д.) 

Диаметр, DN отв. 

Глубина заложения, H отв. (мм) 

Расположение (почасовка) 

Тип соединения (фланец, муфта, неразъемное 
соединение, гильза, раструб) 

Материал фланца (силумин/нерж. сталь) 

Материал гильзы 

Дополнительная информация 

один ввод питания 

два ввода питания (ручное переключение) 

два ввода питания  с АВР 

с дополнительной защитой от сухого хода 

со встроенной температурной защитой двигателя 

расположение станции управления отдельно от насосной установки 

без оборудования управления и регулирования 

с гидроаккумулятором 

с возможностью эксплуатации при температуре перекачиваемой среды до 120ºС 

без резервирования 

с двумя резервными насосами для четырех- и пятинасосных установок 

без оборудования управления и регулирования и без КИП (ЦНА) 
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Дополнительные требования: 

Дата __________________________  Должность и ФИО    ____________________________ 
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